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1. Назначение и область применения  
 

Трубка демпферная предназначена для сглаживания пульсаций 
(гидравлических ударов) транспортируемой среды при 
подсоединении манометра к системам, транспортирующим газы и 
жидкости с давлением до 25 бар и температурой до 225ºС. 

 
2. Технические характеристики   

Таблица 1 
Значение характеристики при 
диаметре условного прохода, 

дюймы 

№ Характеристика 

1/4 3/8 1/2 
1 Присоединительная 

резьба, 
Трубная цилиндрическая по  ISO UNI 
228/1 

2 Максимальное 
рабочее давление, 
бар 

25 25 25 

3 Материал трубки Медь с гальванопокрытием из никеля, 
присоединительные фитинги – латунь 
по CW617N 

4 Максимальная 
температура 
рабочей среды,ºС 

225 225 225 

5 Химические 
характеристики 
среды 

рН от 6 до 9. Отсутствие агрессивных 
к меди примесей. Отсутствие  
электропотенциала между 
трубопроводом и транспортируемой 
средой 

5 Температура 
окружающей 
среды, ºС 

От -40 до + 80 

6 Нормативный срок 
службы, лет 

30 30 30 

 

ПС - 2433 
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3. Устройство и принцип работы  
 

Демпфирующий элемент представляет 
из себя латунную трубку с кольцевым 
компенсатором и присоединительными 
латунными фитингами. За счет упругости, 
кольцо из трубки сглаживает пульсации 
давления транспортируемой среды, 
вызываемое наличием воздушно-газовых 
скоплений, работой насосов и клапанов. 
Кроме того, трубка охлаждает подаваемую 
к манометру измеряемую среду, что 
защищает прибор и обслуживающий 

персонал от термического воздействия. 
 
4. Номенклатура и габаритные размеры 

 

Таблица 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Указания по монтажу и эксплуатации 
 

Трубка на трубопроводе крепится с помощью резьбового 
штуцера (бобышки) с трубной цилиндрической резьбой. 

Трубка должна сохранять приданную производителем 
геометрию. Не допускается ее распрямление или дополнительное 
изгибание. 

Трубка должна устанавливаться на трубопроводе таким образом, 
чтобы ручка трехходового крана находилась в доступном 
положении, а манометр – в положении, удобном для снятия 
показаний. 

При эксплуатации и обслуживании манометра, крана и 
демпферной трубки следует иметь в виду, что трубка находится под 
воздействием температуры транспортируемой среды. 

Трубка  рассчитана на присоединение  трехходовых кранов  
артикулов OR 1808,1802,1803 и 1807. При использовании кранов 
других марок изготовитель не гарантирует работоспособность 
трубки. 

 
6. Условия хранения и транспортировки 
 

Трубки  должны храниться в упаковке предприятия – 
изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. 

7. Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие трубок  требованиям 
безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, 
возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине 
потребителя в результате  нарушения правил, изложенных в 
настоящем Паспорте. 
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